
ISTRUZIONI
DI POSA IN OPERA

T-SLIDE

IL RISPETTO DELLA QUOTA CORRETTA DEL SUOLO È UN  
PREREQUISITO FONDAMENTALE PER GARANTIRE UNA POSA  
CORRETTA DELLA FINESTRA T-SLIDE. PER CONOSCERE I DETTAGLI 
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO.



Instrukcja montażowa T-Slide 
1) Pomiar - określenie prawidłowych wymiarów produkcyjnych drzwi

podnoszono-przesuwnych HS (T-Slide)
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OFR - powierzchnia podłogi w stanie surowym 
(tzw. chuda posadzka) 
OFF - powierzchnia podłogi na gotowo 
(panel, płytka ceramiczna itp.) 
H - wysokość otworu 
Hd -wysokość drzwi 
Hp - wysokość otworu do podłogi 
B -szerokość otworu 
Bd -szerokość drzwi 
R - znacznik na wysokości 1 m nad poziomem 
posadzki (reper) 
G -głębokość osadzenia progu 
D - dylatacja 
P -profil podprogowy (poszerzenia systemowe, 
podwalina styrodur "klinaryt") 

Ważne: Podając wymiar HS do produkcji należy podać wymiar drzwi wraz z progiem. 
(Nie uwzględnia się wysokości profili podprogowych) 

Ustalenie szerokości: 
1. Z szerokości otworu zdjąć luz montażowy (dylatację) na pianę od 15-2Smm na stronę.
Bd=B-(2·D) 

Ustalenie wysokości: 
W celu prawidłowego podparcia progu należy zastosować systemowe profile podprogowe z materiału 
XPS typu „klinaryt" lub poszerzenie. 
1. Ustalić z inwestorem wysokość podłogi od wewnątrz pomieszczenia „na gotowa - OFF" (uwzględniając
wszystkie warstwy łącznie z finalnym podłożem np: deska, panel, płytka ceramiczna)
2. Ustalić głębokość zatopienia progu oraz jego wysokość, zakładając że będzie on schowany w podłoże,
umożliwiając swobodne przejście. (Istnieją dwie wysokości progu 25mm i 50mm)
Zaleca się aby próg był wysunięty ponad poziom podłogi nie więcej niż 20mm.
3. W celu określenia wysokości HS należy z wysokości otworu zdjąć górny luz montażowy oraz dodać
głębokość zatopienia progu.
Hd=H-D+G 

4. Znając wysokość otworu, wysokość drzwi
podprogowy o odpowiedniej wysokośći.
P=H-(Hd+D) 

oraz luz montażowy, należy dobrać profil 
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Quota del pavimento grezzo in masse� o

1. MISURAZIONE | DETERMINAZIONE A FINI DI FABBRICAZIONE DELLE MISURE DELLA PORTA ALZANTE SCORREVOLE HS (T-SLIDE)

Instrukcja montażowa T-Slide 
1) Pomiar - określenie prawidłowych wymiarów produkcyjnych drzwi

podnoszono-przesuwnych HS (T-Slide)
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OFR - powierzchnia podłogi w stanie surowym 
(tzw. chuda posadzka) 
OFF - powierzchnia podłogi na gotowo 
(panel, płytka ceramiczna itp.) 
H - wysokość otworu 
Hd -wysokość drzwi 
Hp - wysokość otworu do podłogi 
B -szerokość otworu 
Bd -szerokość drzwi 
R - znacznik na wysokości 1 m nad poziomem 
posadzki (reper) 
G -głębokość osadzenia progu 
D - dylatacja 
P -profil podprogowy (poszerzenia systemowe, 
podwalina styrodur "klinaryt") 

Ważne: Podając wymiar HS do produkcji należy podać wymiar drzwi wraz z progiem. 
(Nie uwzględnia się wysokości profili podprogowych) 

Ustalenie szerokości: 
1. Z szerokości otworu zdjąć luz montażowy (dylatację) na pianę od 15-2Smm na stronę.
Bd=B-(2·D) 

Ustalenie wysokości: 
W celu prawidłowego podparcia progu należy zastosować systemowe profile podprogowe z materiału 
XPS typu „klinaryt" lub poszerzenie. 
1. Ustalić z inwestorem wysokość podłogi od wewnątrz pomieszczenia „na gotowa - OFF" (uwzględniając
wszystkie warstwy łącznie z finalnym podłożem np: deska, panel, płytka ceramiczna)
2. Ustalić głębokość zatopienia progu oraz jego wysokość, zakładając że będzie on schowany w podłoże,
umożliwiając swobodne przejście. (Istnieją dwie wysokości progu 25mm i 50mm)
Zaleca się aby próg był wysunięty ponad poziom podłogi nie więcej niż 20mm.
3. W celu określenia wysokości HS należy z wysokości otworu zdjąć górny luz montażowy oraz dodać
głębokość zatopienia progu.
Hd=H-D+G 

4. Znając wysokość otworu, wysokość drzwi
podprogowy o odpowiedniej wysokośći.
P=H-(Hd+D) 

oraz luz montażowy, należy dobrać profil 
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(panel, płytka ceramiczna itp.) 
H - wysokość otworu 
Hd -wysokość drzwi 
Hp - wysokość otworu do podłogi 
B -szerokość otworu 
Bd -szerokość drzwi 
R - znacznik na wysokości 1 m nad poziomem 
posadzki (reper) 
G -głębokość osadzenia progu 
D - dylatacja 
P -profil podprogowy (poszerzenia systemowe, 
podwalina styrodur "klinaryt") 

Ważne: Podając wymiar HS do produkcji należy podać wymiar drzwi wraz z progiem. 
(Nie uwzględnia się wysokości profili podprogowych) 

Ustalenie szerokości: 
1. Z szerokości otworu zdjąć luz montażowy (dylatację) na pianę od 15-2Smm na stronę.
Bd=B-(2·D) 

Ustalenie wysokości: 
W celu prawidłowego podparcia progu należy zastosować systemowe profile podprogowe z materiału 
XPS typu „klinaryt" lub poszerzenie. 
1. Ustalić z inwestorem wysokość podłogi od wewnątrz pomieszczenia „na gotowa - OFF" (uwzględniając
wszystkie warstwy łącznie z finalnym podłożem np: deska, panel, płytka ceramiczna)
2. Ustalić głębokość zatopienia progu oraz jego wysokość, zakładając że będzie on schowany w podłoże,
umożliwiając swobodne przejście. (Istnieją dwie wysokości progu 25mm i 50mm)
Zaleca się aby próg był wysunięty ponad poziom podłogi nie więcej niż 20mm.
3. W celu określenia wysokości HS należy z wysokości otworu zdjąć górny luz montażowy oraz dodać
głębokość zatopienia progu.
Hd=H-D+G 

4. Znając wysokość otworu, wysokość drzwi
podprogowy o odpowiedniej wysokośći.
P=H-(Hd+D) 

oraz luz montażowy, należy dobrać profil 
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Larghezza del vano

Larghezza della porta
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H - wysokość otworu 
Hd -wysokość drzwi 
Hp - wysokość otworu do podłogi 
B -szerokość otworu 
Bd -szerokość drzwi 
R - znacznik na wysokości 1 m nad poziomem 
posadzki (reper) 
G -głębokość osadzenia progu 
D - dylatacja 
P -profil podprogowy (poszerzenia systemowe, 
podwalina styrodur "klinaryt") 

Ważne: Podając wymiar HS do produkcji należy podać wymiar drzwi wraz z progiem. 
(Nie uwzględnia się wysokości profili podprogowych) 

Ustalenie szerokości: 
1. Z szerokości otworu zdjąć luz montażowy (dylatację) na pianę od 15-2Smm na stronę.
Bd=B-(2·D) 

Ustalenie wysokości: 
W celu prawidłowego podparcia progu należy zastosować systemowe profile podprogowe z materiału 
XPS typu „klinaryt" lub poszerzenie. 
1. Ustalić z inwestorem wysokość podłogi od wewnątrz pomieszczenia „na gotowa - OFF" (uwzględniając
wszystkie warstwy łącznie z finalnym podłożem np: deska, panel, płytka ceramiczna)
2. Ustalić głębokość zatopienia progu oraz jego wysokość, zakładając że będzie on schowany w podłoże,
umożliwiając swobodne przejście. (Istnieją dwie wysokości progu 25mm i 50mm)
Zaleca się aby próg był wysunięty ponad poziom podłogi nie więcej niż 20mm.
3. W celu określenia wysokości HS należy z wysokości otworu zdjąć górny luz montażowy oraz dodać
głębokość zatopienia progu.
Hd=H-D+G 

4. Znając wysokość otworu, wysokość drzwi
podprogowy o odpowiedniej wysokośći.
P=H-(Hd+D) 
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OFR - Quota del pavimento grezzo in massetto  
                   (cemento versato e levigato)  
OFF	 -	Quota	del	pavimento	finito 
                   (pannelli, piastre, ecc.)  
H - Altezza del vano  
Hd - Altezza della porta  
Hp - Altezza del vano del pavimento 
 

B - Larghezza del vano  
Bd - Larghezza della porta  
R - Riferimento a 1 m sopra il livello di pavimento  
G - Profondità dell'incasso della soglia nel massetto  
D - Dilatazione  
P	 -	Profilo	da	mettere	sotto	la	soglia 
																		(profili	ausiliari,	supporto	termico	del	tipo	 
                  styrodur-clinarite) 

Concordare con l’investitore l’altezza e la profondità dell’incasso della soglia  (la soglia non deve ostruire il passaggio). L’altezza della  
soglia non deve superare 20 mm al di sopra del suolo; in ogni caso, la profondità dell’incasso della soglia non deve superare la sua altezza totale. 

Concordare	con	l’investitore	la	quota	del	pavimento	finito	all’interno	del	locale	(OFF),	tenendo	conto	di	tutti	gli	strati,	compresa	la	finitura	superficiale	del	
pavimento, ad esempio in legno, in pannelli o in piastrelle.

In	 caso	 di	 utilizzo	 di	 un	 profilo	 del	 tipo	 clinarite	 costituito	 da	 materiale	 XPS,	 dotato	 di	 ottime	 caratteristiche	 termiche,	 non	 deve	 essere	 preso	 
in	 considerazione	 il	 gioco	 di	 dilatazione	 in	 fondo.	 La	 cavità	 va	 riempita	 con	 schiuma.	 In	 questa	 situazione,	 il	 profilo	 clinarite	 sotto	 la	 soglia	 deve	 
necessariamente	essere	fissato	con	un	adesivo	strutturale,	applicandolo	su	una	superficie	perfettamente	liscia	e	piana	della	pavimentazione.

Per	determinare	l’altezza	della	finestra	HS,	detrarre	il	gioco	di	dilatazione	in	alto	del	vano	e	quindi	aggiungere	la	profondità	dell’incasso	della	soglia	al	
risultato raggiunto.
Hd=H-D+G 

Non	appena	saranno	conosciuti	l’altezza	della	porta	e	il	gioco	di	dilatazione,	occorre	scegliere	il	profilo	ausiliario	di	altezza	appropriata	da	mettere	sotto	
la soglia. 

P=H-(Hd+D) 



Determinazione dell'altezza: 
La soglia deve poggiare su un supporto stabile ed essere isolata corretta-
mente;	a	tal	fine	occorre	utilizzare	un	profilo	costituito	da	materiale	XPS	del	
tipo clinarite oppure un allargamento. In assenza di tale supporto, la soglia 
presenta un rischio elevato di formazione della condensa e conseguente-
mente anche un rischio di gelo.

Determinazione della larghezza:  
Detrarre il gioco di montaggio (dilatazione), ossia 15-25 mm per ognuno 
dei due lati, dalla larghezza vano. La cavità va riempita con schiuma.

Bd=B-(2·D) 

Importante: A fini di fabbricazione, indicare l'altezza della porta comprensiva di soglia.  
(Non si tiene tuttavia conto dell'altezza dei profili ausiliari da mettere sotto la soglia.) 

IL RISPETTO DELLA QUOTA CORRETTA DEL SUOLO È UN PREREQUISITO 
FONDAMENTALE PER GARANTIRE UNA POSA CORRETTA DELLA FINESTRA T-SLIDE.

2) Montaż - zasady rozmieszczania klocków podporowych i dystansowych oraz
prawidłowy rozstaw mocowań z murem.
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Rozmieszczenie klocków: 
Klocki podporowe powinny być rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 300mm. 
Klocki dystansowe (służące do ustalania pozycji okna w otworze) po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny zostać usunięte. Nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Odstęp elementów mocujących: 
Odległość pierwszego elementu mocującego liczonego od narożnika ramy nie powinna 
wynosić więcej niż 150mm. 
Rozstaw punktów mocowania nie powinien być większy niż 500mm - 700mm. 
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Więcej instrukcji montażowych dostępnych na naszej słonie 
www.budvar.pl 
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Punto di fissaggio 
Interasse di 500-700 mm  
Distanza rispetto all'angolo 150 mm

2) Montaż - zasady rozmieszczania klocków podporowych i dystansowych oraz
prawidłowy rozstaw mocowań z murem.
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Rozmieszczenie klocków: 
Klocki podporowe powinny być rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 300mm. 
Klocki dystansowe (służące do ustalania pozycji okna w otworze) po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny zostać usunięte. Nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Odstęp elementów mocujących: 
Odległość pierwszego elementu mocującego liczonego od narożnika ramy nie powinna 
wynosić więcej niż 150mm. 
Rozstaw punktów mocowania nie powinien być większy niż 500mm - 700mm. 
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-  Cuneo di montaggio 

-  Blocco di sostegno 

2. POSA IN OPERA | DISTRIBUZIONE DEI BLOCCHI DI SOSTEGNO E DEI CUNEI DI MONTAGGIO. INTERASSE CORRETTO TRA I PUNTI DI FISSAGGIO

Distribuzione dei blocchi/cunei:
I	blocchi	di	sostegno	devono	essere	inseriti	a	intervalli	di	300	mm.	I	cunei	di	montaggio	(che	servono	per	posizionare	correttamente	la	finestra	nel	vano)	devono	
essere rimossi dopo la posa. È tuttavia importante non rimuovere i blocchi di sostegno dopo la posa del telaio. 
 
Interasse tra gli elementi di fissaggio:
La	distanza	tra	il	primo	elemento	di	fissaggio	e	l'angolo	del	telaio	non	deve	superare	150	mm.	L'interasse	tra	i	punti	di	fissaggio	non	deve	superare	500-700	mm.	



POSA CORRETTA DELLA SOGLIA ALTA INCASTRANDOLA A FILO PAVIMENTO CON ALLARGAMENTI COMPATIBILI CON IL SISTEMA MONTATI SOTTO  (ESEMPIO)

1    - Porta scorrevole con soglia  
         50 mm
2    - Nastro espandente di tenuta
3    - Allargamento compatibile on 
         il sistema, largo 30 mm e 60 mm
4    - Blocchi di sostegno in PVC 
         duro
5    - Angolare/sta� a in acciaio
6    - Finitura superficiale  
         del pavimento: pannelli,  
         parquet, piastrelle
7    - Ammortizz tore in materia  
         plastica espansa s � o  
         la rifinitu a superficial
8    - Masse� o
9    - Coibentazione del suolo
10  - Schiuma poliuretanica
11  - Sigillatura/silicone
12  - Nastro barriera vapore
13  - Pavimentazione
14  - Isolamento  
         (protezione dall'umidità)
15  - Sigillatura/fuga (giunto)
16  - Coibentazione-polisti olo
17  - Drenaggio/griglia di scarico
18  - Finitura superficiale  
         del pavimento
19  - Coibentazione della  
         finitu a superficial

ATTENZIONE! 
Soglia alta 50 mm a taglio termico. La soglia può essere completamente incassata a pavimento (profondità massima di incasso 50 mm). È necessario prevedere sul lato esterno un sistema di 
convoglio che conduci l'acqua piovana verso la griglia di scarico. La soglia deve poggiare su un supporto stabile in styrodur o in legno oppure su un allargamento, a seconda delle possibilità. 
La soglia può essere fiss ta solo indirettame te, con impiego di sta� e o di un angolare. 

La figu a considera solo una variante di soglia presente nell'o� erta Budvar. ATTENZIONE - bisogna SEMPRE misurare l'altezza della soglia della finest a T-SLIDE ordinata per adatta ci la profondità di incasso.



Maggiori informazioni e documentazione (istruzioni di posa in opera) 
sono disponibili sul nostro sito 
www.budvar.it
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